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DORFLI

Unser Dérfli hat keinen Namen. Es steht nirgends
und kénnte doch Uberall stehen. Denn was in
diesem Dorfli alles vorkommt, ist in beinahe jedem
Dorf zu finden. Ich nenne dir einmal die ver-
schiedenen Teile, so geordnet, wie sie auf dem
Modellbogen numeriert sind. Vergleiche diese
Tabelle mit den Bildern auf dem Bogen!

1 Bauernhaus 8 Bauernhaus (Riegelbaute)

mit Scheune 9 Schulhaus
2 Zweifamilienhaus 10 Schulhaus-
(Arbeiterhaus) Seitenflligel (Anbau)
3 Postgebaude 11 Kirche (mit kleinem
mit Anbau Vordach)

12 Kirchturm (zum
Einstecken)

13 Gasthaus zum Rossli

14 Bahnhof (mit Vordach)

15 Bauernhaus mit Scheune

4 Einfamilienhaus
(als Pfarrhaus)

5 Ladengebdude

6 Einfacher Schopf

7 Dorfbrunnen

Ausserdem ist auch ein kleiner Friedhof auf dem
Bogen. Man kann ihn seitlich einer Kirchen-
langswand anfligen.

Zusammengehdrende Teile (zum Beispiel Haus-
wandung und Dach) tragen jeweils die gleiche
Nummer. Schreibe sie wahrend des Aus-
schneidens sofort auf die weisse Dachrlickseite.
Nur so weisst du, was spater zusammengehort.

LE PETIT VILLAGE

Notre petit village n’a pas de nom. Il ne se trouve
nulle part et pourrait quand-méme étre situé
n’importe ou. Il se compose de tout ce qui se trouve
dans chaque village. Nous allons nommer les
parties telles qu’elles sont numérotées sur le
carton. Compare la liste avec les images!

1 Ferme avec grange 8 Ferme
2 Maison pour 9 Ecole

2 familles 10 Annexe de I'école
3 Bureau de poste 11 Eglise

avec annexe 12 Clocher

4 Maison pour 13 Restaurant

1 famille «Au petit cheval»
5 Magasin 14 Gare
6 Remise 15 Ferme avec grange
7 Fontaine

En plus, tu trouves sur le carton un petit cimetiére;
tu le placera a c6té de I'église.

Note bien: les pieces appartenant ensemble
portent le méme chiffre (p.ex.: mur et toit). Ecris ces
chiffres aprés le découpage sur la partie arriére
blanche. Ainsi tu sauras plus tard ce qu’il faut
joindre.
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Farbige Seite leicht ritzen, Teile nach
hinten umbiegen!

Eraflez légérement le cété colorié,
pliez la partie en arriére.

Ruickseite an dieser Stelle leicht
ritzen, Teile nach vorn umbiegen!

Eraflez légérement le coté arriere,
pliez la partie en avant.

Mit Messer oder Nadel einen Schlitz
offnen!

Coupez une fente a I'aide d’un canif
ou d’une épingle.

Arbeitsanleitung

Ritze, falte und loche alle ausgeschnittenen
Teilstiicke nach obenstehender Vorschrift! Ver-
wende zum Leimen einen guten, hellen Klebstoff!
Driicke jede geleimte Stelle langere Zeit fest!
Wischeklammern kénnen dabei eine gute Hilfe
sein. Beachte auch die Anweisungen auf der unten-
stehenden Bautabelle!

Siehe Skizze B, wie man ein Haus umkehrt, wenn
man das Dach festkleben mdchte. Skizze C zeigt,
dass bei den Gebauden 1 + 8 die vorstehenden
Dacher Uber Tenn und Stall gehéren, wahrend der
Wohnteil (W) mit einem kirzeren Dachvorsprung
auskommt. D + E erkldren das Zusammenfligen der
Post. Das Anbaudach steht beidseits etwas vor
und wird ein wenig in die Seitenwéande des Hauses
eingeschoben. F + G gehéren zum Ladengebaude.
Hier muss das Dach nach allen vier Seiten hin
gleich weit vorstehen. Nach H + J wird das
Schulhaus gebaut. Erst das grosse Gebaude ©)
fertig kleben, nachher mit dem Anbau 10 beginnen.
Beachte die gestrichelte Linie im Dach der Skizze
H! Dorthin gehort das Nebengeb&ude 10. Haupt-
und Nebengebaude beriihren sich an je einer Ecke.
K + L erlautern den Kirchen-Zusammenbau. Erst
die Wandungen des Kirchleins schliessen. Dann
den Turm zusammenkleben und ihn in die
Stirnwand der Kirche einstecken. Erst nachher das
Kirchendach festkleben; es umschliesst den Turm
teilweise. Skizze M zeigt das Vordach des Kirchen-
eingangs. Stecke es erst tiber der Ture ein, biege
den eingesteckten Falz nachher nach oben und
klebe ihn inwendig an. Gemass Skizze N wird das
Vordach in den Bahnhof eingeschoben.

Das Bild O zeigt, wie der Trog des Dorfbrunnens
zusammengefiigt werden muss. Zuletzt wendet
man den fertigen Trog und setzt in der Mitte die
(vorher zusammengeleimte) Brunnensaule ein.

Vorschlag

Mit etwas Moos und mit Zahnstochern kdnntest du
einige Baume basteln. Mit Hilfe von etwas
Knetmasse kannst du sie zwischen den Gebauden
aufstellen.

Instructions pour le montage du modéle

Eraflez, pliez et trouez toutes les parties découpées
selon I'esquisse ci-contre. Utilisez une bonne colle
claire. Pressez bien chaque collage; des pinces de
linge peuvent vous rendre service. Observez bien
les indications sur le tableau ci-dessous.
Regardez sur I'esquisse B comment on renverse la
maison pour bien coller le toit. L’esquisse C montre
que les édifices 1 et 8 ont des toits qui dépassent
bien la grange et I'étable, tandis que le toit de
I'habitation ne dépasse que de peu. D et E
expliquent les jointures de la poste. Le toit de
I'annexe est plus large et doit étre poussé un peu
dans le mur de la maison. F et G montrent le
magasin; le toit doit dépasser de la méme mesure
les 4 murs. L’école se monte d’aprés les esquisses
H et J. Collez d’abord I'édifice 9, joignez I'annexe
10 aprés. Observez la ligne pointillée dans le toit de
I'esquisse H. Elle marque la place de I'annexe 10.
L’école et 'annexe se touchent dans un coin de
chaque partie. K et L expliquent la construction de
I'église. Collez d’abord les murs de I’église, ensuite
la tour. Enfilez celle-ci ensuite dans le mur de
I'église. Le toit de I'église ne se collera qu’a lafin,
ses bords dépassent un peu les murs de la tour.
Lesquisse M montre le petit toit qui couvre I’entrée.
Enfilez-le dans la fente au-dessus de la porte, pliez
la feuillure vers en haut et collez & l'intérieur.
D’apres 'esquisse N I'avant-toit se fixe au batiment
de la gare.

Enfin, I'esquisse O montre comment il faut joindre
le bassin de la fontaine. La colonne de celle-ci sera
placée déja collée au milieu du bassin.




